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凭 条 打 印 机 接 口 需 求 规 格 说 明 书  

1 自助终端程序结构 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

厂商提供的外设包括各类终端设备，自助终端应用程序运行环境要求如下： 

操作系统： Windows XP Professional+SP3,Windows 7 

自助终端应用程序通过统一的封装的凭条打印机动态链接库接口与厂商提供的设备驱动动态链接库进行信息交互，封装的凭条

打印机动态链接库对厂商提供的设备驱动动态链接库完成接口的统一封装。 

本文档规范了自助终端应用程序与封装的凭条打印机动态链接库接口。 

2 凭条打印机规范 

在使用热敏打印机设备时，调用者应遵循以下步骤： 

1) 调用 PRNT_Initialize 初始化设备 

2) 调用 PRNT_Setup 设置 

3) 调用 PRNT_GetStaus 获取状态 

4) 调用 PRNT_PrintData 打印数据 

5) 调用 PRNT_Cut 切纸 

6) 重复步骤 3，如发生错误可或调用步骤 1 重新初始化设备 

热敏打印机驱动动态链接库接口包括以下接口函数： 
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2.1 预定义错误代码 

热敏打印机驱动动态链接库接口包括以下接口函数： 

已预定义的通用设备类型错误代码如下表所示： 

已预定义的热敏打印机错误代码如下表所示：、 

错误代码 名称 描述 

1001 PB_OK 操作执行成功 

7001 PB_PRNT_PORT_OPEN_ERROR 端口打开失败 

7002 PB_PRNT_DEVICE_INIT_ERROR 设备初始化失败 

7003 PB_PRNT_NOT_SUPPORTED  设备不支持此功能 

7004 PB_PRNT_NOT_INITIALIZED 设备未初始化 

7005 PB_PRNT_COMMUNICATION_ERROR  通讯错误 

7006 PB_PRNT_BUSY 设备忙，无法响应 

7021 PB_PRNT_PAPER_JAMMED 打印机卡纸 

7022 PB_PRNT_PAPER_OUT 打印机缺纸（纸尽） 

7023 PB_PRNT_HEAD_ERROR 打印头故障 

7024 PB_PRNT_STACK_FULL 打印队列满 

7025 PB_PRNT_CUT_ERROR 切纸操作错误 

7026 PB_PRNT_PAPER_OUTING 打印机缺纸（将尽） 

7049 PB_PRNT_INTERNAL_ERROR 厂商内部错误 

7051 PB_PRNT_INVALID_CONFIG_XML 设备配置参数错误：Xml 格式非法或

不符合规范定义 

7052 PB_PRNT_INVALID_SETUP_XML 打印设置错误：Xml 格式非法或不符

合规范定义 

7053 PB_PRNT_DATA_FORMAT_ERROR 打印数据格式错误 

7054 PB_PRNT_LOGO_ERROR Logo 图片错误 

2.2 错误信息描述文件 

封装的动态链接库会在所在目录下生成 Printlog 目录，存在错误信息描述文件 Logo2015-12-26.xml，当中记录和描述了

预定义错误代码。该文件的内容作为该文件的内容示例如下： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Errors> 

  <Error> 

    <Code>1006</Code> 

    <Name>PB_ERR_PORTOPEN</Name> 

    <Description>综合屏初始化端口打开失败</Description> 

    <Support>处理步骤：1.检查端口连接 2.重启设备 …</Support> 
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    <Time>2015-12-26 12:23:50</Time> 

  </Error> 

  …… 

</Errors> 

 

Xml 的字段域定义如下表所述： 

字段域 说明 

Errors 根节点，必选。 

Errors/Error 错误信息。 

Errors/Error/Code 错误信息代码。 

Errors/Error/Name 错误信息名称。 

Errors/Error/Description 错误信息的详细描述。 

Errors/Error/Support 错误的技术支持信息，解决该错误现象的具体技术步骤。 

Errors/Error/Time 错误发生的时间。 

2.3 PRNT_Initialize 

根据设备配置参数初始化打印机设备，包括初始化设备所使用的总线及设备本身。该驱动方法实现应遵循以下原则： 

1) 如果存在多个设备共用一条总线的情况，应判断串口或端口状态，避免重复打开发生异常。 

2) 在任何时刻的对于该函数的重复调用，应保证每次初始化后设备及驱动状态都保持正确一致。 

3) 方法实现应保证线程安全，对于该函数并发调用进行阻塞排队后顺序执行保证正确结果。 

4) 驱动程序及物理设备都已经正确初始化完成后函数才可返回。 

函数原型： 

PB_RESULT PB_API PRNT_Initialize(IN LPCSTR lpszConfigXml) 

参数： 

lpszConfigXml：输入参数，包括打印设置的 xml 字符串。示例如下： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Config> 

  <Com> 

    <Enable>1</Enable> 

<Port>1</Port> 

    <Baud>9600</Left> 

    <Databits>8</Databitst> 

    <Stopbits>2</Stopbits> 

    <Parity>2</Parity> 

  </Com> 

<USB> 

    <Enable>1</Enable> 

<Port>1</Port> 

<USB> 

</Config> 
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Xml 的字段域定义如下表所述： 

字段域 说明 

Config 初始化设置的根节点，必选。 

Config/Com 打印机通讯端口 COM 或并口，必选。 

Config/Com/Enable 是否支持通讯类型，必选。 

Config/Com/port COM 通讯端口设置，必选。 

Config/Com/Baud COM 通讯波特率设置，必选。 

Config/Com/Databits COM 通讯数据位设置，必选。 

Config/Com/Stopbits COM 通讯停止位设置，必选。 

Config/Com/Parity COM 通讯校验位设置，必选。 

Config/USB 打印机通讯端口 USB，必选。 

返回值： 

1) PB_OK：操作执行成功。 

2) PB_PRNT_INVALID_CONFIG_XML：传入的配置字符串 xml 格式非法或不符合规范中定义的格式。 

3) PB_PRNT_PORT_OPEN_ERROR：端口打开失败。 

4) PB_PRNT_DEVICE_INIT_ERROR：设备初始化失败。 

5) PB_PRNT_INTERNAL_ERROR：其他厂商内部错误。 

6) 厂商自定义的其它错误。 

 

2.4 PRNT_Setup 

设置热敏打印机的打印格式。该驱动函数实现应遵循以下原则： 

1) 当指令都已发往物理设备并获取返回值（若设备支持）后，该函数才可返回。 

2) 当解析到未识别的设置参数，应忽略而非触发错误。 

 

函数原型： 

PB_RESULT PB_API PRNT_Setup(IN LPCSTR lpszSetupXml) 

参数： 

lpszSetupXml：输入参数，包括打印设置的 xml 字符串。示例如下： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Setup> 

  <Margin> 

<Top>2</Top> 

    <Left>1</Left> 

    <Right>1</Right> 

    <Bottom>2</Bottom> 
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  </Margin> 

  <Logo>c:\logo.tiff</Logo> 

</Setup> 

Xml 的字段域定义如下表所述： 

字段域 说明 

Setup 打印设置的根节点，必选。 

Setup/Margin 打印边距，可选。 

Setup/Margin/Left 左边距，数值类型，可选。 

Setup/Margin/Top 上边距，数值类型，可选。 

Setup/Margin/Right 右边距，数值类型，可选。 

Setup/Margin/Bottom 下边距，数值类型，可选。 

Setup/Logo 打印 Logo 的文件路径。 

厂商实现在解析此参数时，应忽略目前不可识别的参数，不应视为错误。 

返回值： 

1) PB_OK：操作执行成功。 

2) PB_PRNT_ NOT_INITIALIZED：设备尚未初始化，不能执行操作。 

3) PB_CRDR_COMMUNICATION_ERROR：与设备的通讯发生错误。 

4) PB_PRNT_INVALID_SETUP_XML：打印设置 xml 解析错误。 

5) PB_CRDR_INTERNAL_ERROR：其它厂商内部错误。 

6) 厂商自定义的其它错误。 

 

2.5 PRNT_PrintData 

在热敏打印机上打印指定数据。该驱动函数实现应遵循以下原则： 

1) 当指令都已发往物理设备并获取返回值（若设备支持）后，该函数才可返回。 

2) 该函数实现应保证线程安全。 

函数原型： 

PB_RESULT PB_API PRNT_PrintData(IN LPCSTR lpszData); 

参数： 

lpszData：输入参数，要打印的打印内容。具体格式参见总体规范中打印格式规范。 

返回值： 
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1) PB_OK：操作执行成功。 

2) PB_PRNT_ NOT_INITIALIZED：设备尚未初始化，不能执行操作。 

3) PB_PRNT_COMMUNICATION_ERROR：与设备的通讯发生错误。 

4) PB_PRNT_DATA_FORMAT_ERROR：打印数据格式解析错误。 

5) PB_PRNT_PAPER_JAMMED：打印机卡纸。 

6) PB_PRNT_PAPER_OUT：打印机缺纸。 

7) PB_PRNT_HEAD_ERROR：打印头故障。 

8) PB_PRNT_LOGO_ERROR：Logo 图片错误。 

9) PB_PRNT_STACK_FULL：打印队列满。 

10) PB_PRNT_INTERNAL_ERROR：其它厂商内部错误。 

11) 厂商自定义的其它错误。 

2.6 打印格式规范 

本规范中的打印格式仅用来规范热敏打印机的打印指令。 

打印指令包含在以小于号”<”开始，以大于号”>”结束的标签内。每个标签可以包含同一打印指令集下的一条或多条打

印指令，指令之间以分号”;”分隔，最后一条指令结尾的分号可选。打印指令集和打印指令都采用英文大写形式。 

打印指令集用于归类打印指令。打印指令集如下表所示： 

指令集 说明 

FONT 字体格式控制打印指令集。 

TEXT 文本格式控制打印指令集。 

CTRL 字符控制指令集。 

BARCODE 条形码格式控制指令集。 

 

指令集下的具体指令如下表所示： 

指令集 指令 说明 

FONT BOLD-ON 打开粗体模式 

BOLD-OFF 关闭粗体模式 

SLANT-ON 打开斜体模式 

SLANT-OFF 关闭斜体模式 

SIZE-NORMAL 正常大小字体 

SIZE-LARGE22 大字体宽 2 高 2 

SIZE-LARGE21 大字体宽 2 高 1 

SIZE-LARGE12 大字体宽 1 高 2 

SIZE-LARGE33 大字体宽 2 高 2 

SIZE-LARGE32 大字体宽 3 高 2 
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SIZE-LARGE23 大字体宽 2 高 3 

SIZE-SMALL 小字体 

TEXT ALIGN-LEFT 左对齐 

ALIGN-CENTER 居中对齐 

ALIGN-RIGHT 右对齐 

AUTOWARP-ON 打开自动换行模式 

AUTOWARP-OFF 关闭自动换行模式 

CTRL CRLF 回车换行 

LT 打印一个小于号 

GT 打印一个大于号 

LOGO 打印 LOGO 

INIT 初始化，清空所有模式 

BARCODE LEVELONE-CODE39 打印 code39 一维条码 

LEVELONE-CODE128 打印 code128 一维条码 

LEVELONE-QR 打印 QR 类型二维条码 

LEVELONE-PFD 打印 PFD 类型二维条码 

ALIGN-LEFT 左对齐 

ALIGN-CENTER 居中对齐 

ALIGN-RIGHT 右对齐 

  

 

在打印文本中，可以包含以下的转义字符，需要打印驱动处理： 

转义字符 说明 

\n 回车换行 

\\ 单个\字符 

示例如下： 

<FONT:SIZE-LARGE;BOLD-ON;SLIANT-ON>加大粗斜自体<CTRL:CRLF><FONT:SIZE-NORMAL;SLIANT-OFF>恢复大小，清

除斜体<CTRL:CRLF><TEXT:ALIGN-CENTER>居中<CTRL:CRLF><TEXT:ALIGN-LEFT><FONT:BOLD-OFF>正常字体 

 

打印出的格式如下： 

 

2.7 PRNT_Cut 

打印机切纸。如果是标记纸则首先移动到标记位然后再切纸。该驱动函数实现应遵循以下原则： 

1) 当指令都已发往物理设备并获取返回值（若设备支持）后，该函数才可返回。 

加大粗斜字体 

恢复大小，取消斜体 

居中 

正常字体 
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2) 该函数实现应保证线程安全。 

 

函数原型： 

PB_RESULT PB_API PRNT_Cut(void) 

返回值： 

1) PB_OK：操作执行成功。 

2) PB_PRNT_ NOT_INITIALIZED：设备尚未初始化，不能执行操作。 

3) PB_PRNT_PAPER_JAMMED：打印机卡纸。 

4) PB_PRNT_PAPER_OUT：打印机缺纸。 

5) PB_PRNT_CUT_ERROR：切纸操作错误。 

6) PB_PRNT_COMMUNICATION_ERROR：与设备的通讯发生错误。 

7) PB_PRNT_INTERNAL_ERROR：其它厂商内部错误。 

8) 厂商自定义的其它错误。 

2.8 PRNT_GetStatus 

获取设备的当前状态。 

函数原型： 

PB_RESULT PB_API PRNT_GetStatus(OUT PB_STATUS *lpStatus); 

设备状态查询函数仅能返回下列值，不能进行扩展： 

1) PB_OK：状态获取成功。 

2) PB_[设备类型缩写]_NOT_SUPPORTED：若设备不支持获取状态的功能，则触发此错误。此时状态值无意义。 

3) PB_[设备类型缩写]_BUSY：设备正在使用中或所在总线正在被占用，此时不能获取设备状态。此时状态值无意义。 

 

参数 lpStatus 表示为四字节无符号整数的状态值，是预定义错误代码的子集。该指针不能为空。状态类型的原型如下： 

typedef DWORD PB_STATUS; 

状态值的可选值如下： 

设备类型 可选状态 

通用 PB_OK：设备状态正常。 

PB_[设备缩写]_PORT_OPEN_ERROR：端口错误 

PB_[设备缩写]_COMMUNICATION_ERROR：通讯错误 



 凭条打印机接口需求规格说明文档 1.0 版 

 9/9 

PB_[设备缩写]_DEVICE_INIT_ERROR：设备初始化错误 

PB_[设备缩写]_INTERNAL_ERROR：设备故障，厂商内部错误 

热敏打印机 PB_PRNT_PAPER_JAMMED：打印机卡纸 

PB_PRNT_PAPER_OUT：打印机缺纸 

PB_PRNT_HEAD_ERROR：打印头故障 

PB_PRNT_STACK_FULL：打印队列满 

PB_PRNT_CUT_ERROR：切纸错误 

 


