
机柜图纸修改要求 

总体图 

  

总体图如图所示，左边是图纸，右边是实物图。原产品用角铁和雪弗板，现更改为

木板和钢管方管。原图纸上所有的位置都可以根据实际情况进行调整，尺寸最好不要

变，位置可以变，结构总体最好不要变，零部件和细节结构可以改变。以下结构仅供参

考，以实际有限元分析为主。 

 

实际效果图如上。整个费用包含开发票的费用，必须开发票。



下面是模块位置示意图。 

天棚模块，

这两个合在

一起

背板上模块

侧板上模

块

侧板下模

块

背板下模块

 

下面所有的要修改的图都是示意图，仅供说明。  

天棚模块，

这两个合在

一起

前面模块

侧板上模

块

侧板下模

块



一、修改要求 

现有设计不符合要求，因此需要修改，现有图纸。修改要求如下： 

（一）重量 

整个产品包括外包装重量在 50kg 左右，一共有三层包装，内包装用木头，中层包

装用纸箱和商标，外包装用纸板和打包机。 

（二）承重 

    可以支撑投影仪重量 30kg。整个机柜用金属作为框架承重，原图只是用角铁，新

的图纸可以用方形钢管或者铁管，最好用方管。 

（三）模块 

    整个产品模块化，可以拆装。每个模块要和图纸模块一样的，单独画出。整个产品

最后可以组合。 

（四）安装 

    安装方便，单个普通女性用户可以在 30 分钟内完成安装。 

（五）体积 

    按照图纸要求，修改范围 5cm 内，尽量取整数。整体尺寸在长 2.8 米*宽 1.2 米*

高 2.4 米左右，尽量取整数。 

（六）材料 

原产品用角铁和雪弗板，现更改为木板和方铁管或者钢管，方铁管或者钢管厚度



在满足承重的情况下尽可能薄，不要超过 2 毫米，先试试 1 毫米。木板用来遮光。 

（七）零件 

采用标准化零件（不包括板材）和型材，禁止需要开模的零件，螺丝型号尽可能少

且不准超过五种。 

（八）分析 

设计时必须采用软件进行有限元分析。 

（九）颜色 

烤漆黑

烤漆白
烤漆白

烤漆白

 

侧板、天棚、背板模块外面是亮光烤漆白色，里面全是哑光黑色，前面模块外面全

是亮光烤漆黑色，必须在图上表明颜色。颜色分布如实物图所示，内表面黑色哑光，里

面所有的零件都要用黑色。 

 



颜色参考如上图所示，左边是烤漆白，右边是烤漆黑。 

（十）挂钩 

    安装幕布的挂钩在背板位置可以调整，每个挂钩附近三个孔位，里面有螺纹，挂钩

可以拧在螺纹上，挂钩外面是木头，里面是丝杠。还可以用其他连接设计。 

（十一）包装 

整个模块放到一起测量包装体积，对体积和模块组合方式进行优化，以包装体积

最小为准，但是不能牺牲承重，不能超过重量。整个包装分为三层，内包装、外包装和

硬纸壳，硬纸壳用塑料打包带捆住。计算并画出三个包装的图纸和尺寸。 

（十二）清单 

图纸确定后最终生成物料清单。 

（十三）优化 

这个在画图的时候就要考虑，进行结构优化，优化方案至少三种以上，通过变形来

决定优化木板的厚度。变形最好在三毫米内，以此来决定优化木板的厚度。图纸必须重

新画，不能再原有图纸上更改。 

1、承重 

首先考虑承重，承重指的是框架变形不要过大，最好在 3 毫米之内。 

2、厚度 

在满足承重的情况下，天棚模块厚度降到最低，优化结构时以厚度变化 5 毫米或

10 毫米为一种优化方案。 



3、体积 

各个模块运输时放在一起的体积，内包装的容积。 

4、连接 

    各个模块组装在一起的连接方式。 

5、加工 

加工的难度和成本，在画图的时候就要考虑。 

（十四）保密 

必须签署保密协议，向外透漏图纸信息等按照实际损失十倍赔偿。 

二、工期安排 

项目工期：第一个阶段完成图纸修改，十五个工作日内完成图纸修改设计出图。并

在后续甲方每次反馈修改意见时，乙方都需根据修改意见在四个工作日内修改出图，如

有特殊情况需提前甲方说明。先给出模块连接方案，画模块，再组装。 

三、细节说明 

整个结构绝大多数不变，模块连接方式改变，圆孔方铁管和圆孔木棍连接，中间用

螺丝拧紧，其余模块连接方式不变，边缘打孔螺丝拧紧。 



（一）上侧板和天棚模块 

1、上侧板模块 

  

原图的角铁作为框架，雪弗板当板子遮光，用螺丝固定连接。 

2、天棚模块 

 

原图的角铁作为框架，雪弗板当板子遮光，用螺丝固定连接。 



3、修改 

（1）连接方式 
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修改之后整个板子用木头，连接用插销，然后用螺丝穿过方铁管的圆形孔固定。左

侧是立体图，右侧是正视图。支撑三角架或角码和支撑天棚模块儿防止透光的木板牢牢

固定在上侧板模块儿上。天棚模块上固定的长条方形木棍上面打孔，孔的直径和螺丝的

直径正常匹配，不需要有内螺纹。 



（2）三角架或角码和支撑板 

支撑天棚模

块防止透光

板
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整个支撑三角架或角码和方形板依次间隔，距离最小化，铁方管和三角架或角码有

一定距离，全部用黑色或者涂黑。左边是立体图，右边是俯视图。在支撑天蓬模块儿，

防止透光的木板上开孔，为方铁管留出位置，然后把方铁管嵌入到开孔中固定。 



（二）上侧板模块和下侧板模块 

（1）原图 

 

    左边是上侧板模块，右边是下侧板模块，模块上用螺丝固定隔板。 

（2）修改 
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如左图所示，上、下侧板模块全部用木质，连接方式用方铁管和带孔的长方木棍，铁管上打孔用于通螺丝，用插销式连接，

带孔的长方木棍充当插销，套到两个方铁管中，然后用螺丝拧紧。 

如右图所示，隔板也是一样用木质的，上面打孔，可以单独拆装，安装的时候在圆孔中插入螺丝拧紧，固定方铁管和前面

模块，前面模块带孔的方木块套入方铁管中，在圆孔中插入螺丝拧紧。 

（三）天棚模块 

1、单个天棚模块 

（1）原图 

 



左图是修改前的天棚模块，右图是修改前的前面模块， 

（2）修改 
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如图所示，修改之后天棚模块和前面模块结合在一起算做一个模块。要注意，修改后一个模块两种颜色，一个黑一个白。 

 

 



隔板可以拆卸

打孔和其他

模块连接

去掉角铁悬挂，
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如图所示，修改之后用三角架或角码支撑代替角铁悬挂隔板，模块的边缘和角铁一样打孔拧螺丝固定连接其它模块，不过

不要打太多的孔，有限元分析确定打孔数目，打孔数目尽可能少，螺丝直径可以加粗，隔板运输的时候拆卸，安装的时候用螺

丝拧在三角架或角码上。右侧是天蓬模块的颜色效果图，上面要求是白色的，前面是黑色的，和图片正好相反，但是效果颜色

可以做参考。 

 

 

 

 



2、两个天棚模块连接 

 

 

两个天棚模块对称，改成木制后连接方式不变，木板打孔螺丝拧紧。要将滑轨固定安装牢靠。 

 



（四）背板模块 

1、上背板模块 

（1）原图 

  

（2）修改 
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一种连接方式：打
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修改之后整个板子用木头，连接用插销，然后用螺丝穿过方铁管上圆形孔固定。支撑三角架或角码和支撑天棚模块儿并防

止透光的木板牢牢固定在模块儿上，长条方形木棍上面打孔，孔的直径和螺丝的直径正常匹配，不需要有内螺纹。上下模块连

接方式和角铁一样的图纸。上背板模块连接方式和其他模块一样，用插销式连接，长方形木棍和方铁管。整个幕布的挂钩位置

可以调整，一个挂钩附近可以有多个位置，比如说可以把一个螺母镶嵌到木头里固定到模块上。或者说有一排的螺母，螺杆（外

面包上木头）充当挂钩的位置可以根据幕布实际的情况选择。幕布挂上后，外边挂一个黑色的可拆卸的遮挡板，遮盖幕布挂钩

和幕布黑边儿。可以用螺丝拧，或者有其他办法都行，但一定要安装方便。 

2、下背板模块 

（1）原图 

 



（2）修改 
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丝

方铁管

带孔长方木
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丝
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    如图所示，左边是上、下背板模块连接，其中下背板模块底座和角铁图纸一致，要



么用铁管，要么用铁板。右边是上/下背板模块和上/下侧板模块连接方式，底座方铁管

或者铁板稳定重心，承重。 

（五）机箱支撑架模块 

1、机箱支撑架上模块 

（1）原图 

 

机箱支撑架上模块儿一方面用来支撑天蓬模块，另一方面用来支撑隔板，隔板上放

上计算机、音响、电源等设备。 

 



（2）修改 
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如左图所示，三角架或角码和支撑板支撑天棚模块儿防止透光的板子，板子厚度根据受力分析确定，在机箱支撑架上模块。

在隔板上打孔，可以安装到机箱支撑架上模块的三角架。机箱支撑架上模块实木板和机箱支撑架下模块相连接，机箱支撑架下

模块是一定深度的打孔方铁管，通过螺丝拧紧固定。天棚模块、机箱支撑架上模块和前面模块用螺丝相连，如右图所示。 



2、机箱支撑架下模块 

镂空

前面模

块

方铁管

圆孔，插入螺

丝

隔板

机箱支撑架下模块

镂空
铁架
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原图用角铁，修改后用方铁管，底座和其它模块类似用铁板或者方铁管。 

 



（六）隔板 

隔板

圆孔，插入螺

丝

方铁管

 

如左图所示，原设计用货架隔板，隔板上面有孔，螺丝把隔板和角铁拧在一起固定。如右图所示， 

（七）投影仪支架模块 

 

圆孔，插入螺丝

支架

滑
动
部
分

整
体
可
调
节
部
分

固定板

固定板
滑动块

导轨或C
型钢
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通光口

 



如图，用木质支架代替，尺寸可以参考角铁图纸，固定板儿代替角铁，滑动块可以

滑动调节通光口大小。滑动部分至少占整体可调节部分的 1/2。整体可调节部分安装导

轨或 C 型钢。支架上面打孔，用螺丝拧紧固定板儿，就像角铁一样，螺丝固定支架。整

个投影仪支架用螺丝固定在滑轨的滑轮或者 C 型钢的滑块上。 

（八）包装 

1、内包装 

内包装四个

角固定螺丝

内包装四个

角固定螺丝



如图所示，当整个机箱被拆卸成模块后，把这些模块固定起来放在箱子里，这个箱子用于内包装。要把整个的内包装最小

化，也就是通过改变模块的排列顺序使整个堆叠的模块体积最小化，这样整个箱子也最小化。所有的模块在装入内包装的过程

中，必须使其固定在内包装里。要充分利用所有模块儿打孔的方铁管，内包装里面有螺丝，把方铁管固定在内包装的螺丝上，

然后用螺母拧紧。这样充分固定每个模块儿，使其在运输中不发生碰撞，产生磨损。整个模块排列堆叠和整个内包装不要超过

电梯的尺寸，高度可以增加，长度或宽度的单一尺寸不能超过 70 厘米，尽可能的小。内包装的轮子要有刹车，能承重。右边是

原图，整个内包装 4 角都有螺丝，这些螺丝固定在内包装的板材内，当运输的时候，把所有模块固定在螺丝上，用螺母拧紧。

现在改成木板的材质，也是同样的道理，要把整个木质模块上的方管上的孔固定起来，或者固定模块有孔的边缘。 

内包装

柜子

三角架

或角码 各种模块

模块移

除后柜

子隔板

螺丝方向
可以调整节省空间缩

小体积

内包装

柜子

模块移

除后柜

子隔板

螺丝方向
可以调整节省空间缩

小体积

内包装

柜子

 

当模块取出安装完毕后，外包装就可以安装隔板，变成柜子，右边是两种在柜子里安装隔板的方式。用户可以放置衣物或

者各种其他物品。必须注意的是，轮子必须承重足够，有刹车的万向轮。 



 

把手一定要内嵌式的，不能有凸起，一定要是凹进去的把手黑色或白色。 

2、外包装 

外包装是一层薄纸板，用来隔开内包装和外面的硬纸壳，避免内包装出现摩擦或损坏。外包装必须留出足够的孔把轮子和

把手漏出来，上面印有商标等。 

3、硬纸壳塑料打包带 

最外层是一层硬纸壳（如瓦楞纸板等），运输的时候用电动打包机打包硬纸壳绑紧，防撞击，上面没有任何产品信息，防

止被偷盗，必须留出足够的孔把轮子漏出来，方便搬运。 


	机柜图纸修改要求
	总体图
	一、修改要求
	（一）重量
	（二）承重
	（三）模块
	（四）安装
	（五）体积
	（六）材料
	（七）零件
	（八）分析
	（九）颜色
	（十）挂钩
	（十一）包装
	（十二）清单
	（十三）优化
	1、承重
	2、厚度
	3、体积
	4、连接
	5、加工

	（十四）保密

	二、工期安排
	三、细节说明
	（一）上侧板和天棚模块
	1、上侧板模块
	2、天棚模块
	3、修改
	（1）连接方式
	（2）三角架或角码和支撑板

	（二）上侧板模块和下侧板模块
	（1）原图
	（2）修改

	（三）天棚模块
	1、单个天棚模块
	（1）原图
	（2）修改
	2、两个天棚模块连接

	（四）背板模块
	1、上背板模块
	（1）原图
	（2）修改
	2、下背板模块
	（1）原图
	（2）修改

	（五）机箱支撑架模块
	1、机箱支撑架上模块
	（1）原图
	（2）修改
	2、机箱支撑架下模块

	（六）隔板
	（七）投影仪支架模块
	（八）包装
	1、内包装
	2、外包装
	3、硬纸壳塑料打包带



